
 

QM 系列石英加熱器 

厚壁石英適用於酸性液體 25w/in2(4w/cm2) 

石英加熱器優勢： 

○厚壁石英管搭配可更換金屬元件及聚丙烯(Polypropylene)護套(整組配件)。 

○適用於大部分化學藥水。 

○內含溫度保護以提供安全操作。 
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500 120 7 10 QM.5110E QM.5110J-** QM10G 3QM10G 9 21 

240 (178) (254) QM.5210E QM.5210J-** (4.1) (9.5) 

1000 120 7 11 QM1111E QM1111J-** QM11G 3QM11G 10 22 

240 (178) (279) QM1211E QM1211J-** (4.5) (10) 

1000 240 7 17 QM1117E QM1117J-** QM17G 3QM17G 11 26 

480 (178) (430) QM1217E QM1217J-** (5) (11.8) 

2000 240 12 17 QM2217E QM2217J-** QM17G 3QM17G 11 26 

480 (305) (432) QM2417E QM2417J-** (5) (11.8) 

2000 240 12 23 QM2223E QM2223J-** QM23G 3QM23G 14 30 

480 (305) (584) QM2423E QM2423J-** (6.4) (13.6) 

3000 240 18 23 QM3223E QM3223J-** QM23G 3QM23G 14 30 

480 (457) (584) QM3423E QM3423J-** (6.4) (13.6) 

3000 240 18 29 QM3229E QM3229J-** QM29G 3QM29G 17 34 

480 (457) (737) QM3429E QM3429J-** (7.7) (15.4) 

3500 240 21 29 QM3.5229E QM3.5229J-** QM29G 3QM29G 17 34 

480 (533) (737) QM3.5429E QM3.5429J-** (7.7) (15.4) 

4000 240 28 35 QM4235E QM4235J-** QM35G 3QM35G 20 38 

480 (711) (890) QM4435E QM4435J-** (9.1) (17.2) 

4000 240 28 41 QM4241E QM4241J-** QM41G 3QM41G 23 44 

480 (711) (1041) QM4441E QM4441J-** (10.4) (20) 

5000 240 33 41 QM5241E QM5241J-** QM41G 3QM41G 23 44 

480 (838) (1041) QM5441E QM5441J-** (10.4) (20) 

5000 240 33 47 QM5247E QM5247J-** QM47G 3QM47G 26 48 

480 (838) (1194) QM5447E QM5447J-** (11.8) (21.8) 

6000 240 39 47 QM6247E QM6247J-** QM47G 3QM47G 26 48 

480 (991) (1194) QM6447E QM6447J-** (11.8) (21.8) 

6000 240 39 52 QM6252E QM6252J-** QM52G 3QM52G 29 52 

480 (991) (1321) QM6452E QM6452J-** (13.2) (23.6) 

8000 240 49 59 QM8259E QM8259J-** QM59G 3QM59G 31 55 

480 (1245) (1499) QM8459E QM8459J-** (14.1) (25) 

10000 240 62 71 QM10271E QM10271J-** QM71G 3QM71G 34 65 

480 (1575) (1803) QM10471E QM10471J-** (15.4) (29.5) 


